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3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

Mit der Waage miissen die unterschiedlichen Gewichtsbereiche der vier Typen durch

Vergleichswiegung tiberpriift werden.
Das Gewichtskiirzel P, L, M oder E (mind. 20 mm grof8) muss auf der Haube angebracht

sein.

Stimmen die Stockkdrperhohe und die Stielaufnahmebohrung? Messen mit Lehre Nr. 1.
Die Lehre Nr. 1 darf an keiner Stelle in die Stielaufnahmebohrung des Stockkorpers gehen.

Ein Stockkdrper entspricht nicht, wenn der Messstab = Lehre Nr.2 auf dem vollen Umfang
des Innendurchmessers in den Stahlring geht. Fillt die Lehre nur an einigen Stellen in den
Stahlring, darf der Stockkérper nicht verworfen werden.

Ist die Einlasstiefe in Ordnung ? Dazu Lehre Nr.3 in Verbindung mit Lehre Nr.5
Stimmt die Abschrigung des Stahlringes ? Dazu Lehre Nr.4.
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“Typ L. M: 32.8mm Detall Stahlring:

TYP P: 30.8mm oder 32 8Bmm
TYP E: 30.0mm

Masse [Gewlcht) Stockkirpear:

G=273278kg Typ E
G=350-353kg TypP
G=3.70-3.73kg TyplL
G=3.80-3,83kg TypM
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Allg. Toleranzen fiir Rechtwinke ligkeit nach
DIN IS0 2768-2 Toleranzklasse H = 0.2°

Die o.g. Rechtwinkeligkeit muss unter 0,1 mm gegeben sein (zu messen mit der Fiihlerlehre

und einer Rechtwinkellehre).
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